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Характеристики RFID метка UHF IQRFID Vista "Lux" (70,0х18,0x1,4 мм.) 

 
Тип 

 
EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C), пассивная 

UHF RFID 

метка  
Дальность считывания 

 
На металле - до 4,5 м 
На ёмкости с жидкостью - до 3 м 
В воздухе - до  3,5 м 

 
Память 

 
Monza R6-P : EPC 128/96 bits; USER memory 64 bits 

 
Размеры 

 
70 x 18 x 1.4 мм 

 
Рабочая температура 

(температура считывания) 

 
-40 °C to +85 °C 

 
Радиочастота 

 
EU 860 – 960 MHz 

 
Чип 

 
Impinj Monza R6-P 

 
Лицевая сторона 

 
Белая, возможна печать 

 
Основа 

 
Клеевая 

 
Поверхности для крепления 

 
Любые, в том числе изогнутые 

 
Вес 

 
2 грамма 

 
Намотка 

 
300 штук 

 
Внутренний диаметр 

рулона 

 
76 мм 

 
Защита от погружения в 

воду 

 
хорошая, более 65 часов на глубине 1 м 

(IP 68) 

 
Защита от  стирки 

 
Не рекомендована промышленная 

стирка под давлением 


